
фирма: тел.:

факс:

E-Mail:

контактное лицо: дата:

минимальная мм

максимальная мм

средняя мм

Ширина заготовок

минимальная мм минимальная мм

максимальная мм максимальная мм

средняя мм средняя мм

минимальная мм Качество древесины

максимальная мм

средняя мм

минимальная мм

максимальная мм максимум ± мм

средняя мм

влажность (%) вид древес.

влажность (%) вид древес.

другое мм

              
 

кол-во м³/день пог. м./день

как часто в смену меняются размеры?

напряжение (вольт) частотота (Hz) вид сети

Область применения

Адрес:

WEINIG GRECON GMBH & CO. KG  •  HANNOVERSCHE STR. 58  •  D-31061 ALFELD-HANNOVER

тел. +49 5181 939-0  •  факс +49 5181 939-225  •  E-Mail  info-jointing@weinig.com  •   http//: www.weinig.com

Поперечное сечение заготовок

Длина заготовок на входе

Толщина заготовок

             или

Длина изделия на выходе

Допуски в точности по длине на выходе

Вид древесины

полуфабрикаты

Желаемая дополнительная информация о:

Параметры заготовок на входе

Анкета для линии сращивания на минишип

             или

Электроподключение

Желаемая степень автоматизации

Срок реализации проекта

Желаемая деятельность

Тип шипа

Длина зуба минишипа

Тип клея

Производительность

мягк. пор. 

твёрд. пор. 

мебельный щит окна двери / дверные рамы клееные балки 

одно-компонентный двух-компонентный 

низкая средняя высокая 

краткосрочный среднесрочный в перспективе 

ком. предложение посещение обсуждение 

раскройные пилы Scanner торц. станки профилир. станки пресс 

в одну смену в две смены 

простроганная 

после распила 

4 мм 10/11 мм 15/16,5 мм 

Grecon 

Z

? 

? 

вертикальный горизонтальный 


